COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO
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1 Obiettivi

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- utilizzo razionale delle risorse energetiche eedefiorse idriche;

- riduzione dell’ emissione di anidride carbonica altte sostanze inquinanti;

- maggiore qualita dell’ambiente interno (termicanlooso, acustico, qualita dell’aria);

in linea con quanto previsto nei testi legislativitema di prestazione energetica nell’ediliziaie d
inquinamento ambientale, e precisamente:

- decreto legislativo n. 192/2005 “Attuazione delieetliva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia” con le disposizione cdtiree ed integrative apportate dal decreto
legislativo 311/2006;

- decreto legislativo n. 115/2008 “Attuazione dellaetliva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetcabrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

- stralcio di piano della Regione Piemonte per italdamento ambientale e il condizionamento
(aggiornamento del piano regionale per il risanameria tutela della qualita dell’aria);

- legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n.reLante disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia;

- legge della Regione Piemonte 24 marzo 2000, n. Hnei. recante disposizioni per la
prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso eilparrretto impiego delle risorse energetiche;

il presente allegato energetico-ambientale al sgehto edilizio del Comune di Perosa Argentina,
promuove interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambierdall'involucro edilizio e dell’ambiente
costruito;

- migliorare l'efficienza energetica del sistema mitFimpianti;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;

- contenere i consumi idrici;

- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-com i

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'imtbaione di prescrizioni e attraverso la definizione
di livelli prestazionali minimi di qualita, sia pefi edifici di nuova costruzione, sia per gli ediif
esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutamzistraordinaria.

Vengono distinti requisitcogentie requisitiincentivati | primi definiscono un livello minimo di
gualita energetica ed ambientale da conseguiragabbtiamente in ciascun intervento. | secondi
non sono prescrittivi ma liberamente scelti, asgo@ punteggi correlati al grado di prestazione
raggiunto e incentivati con misure nelllambito dedisciplina degli oneri concessori.



2 Definizioni
Fonti:

- D.Lgs. n. 192/2005 con le disposizione correttidargegrative apportate dal decreto legislativo
311/2006

- L.R. n.13/2007

Edificio di nuova costruzione  edificio per il qudke richiesta di permesso di costruire o
denuncia di inizio attivita, comunque denominaia, Sata
presentata successivamente alla data di pubblivazie!
presente allegato energetico-ambieritale

Si precisa che in base alle legislazioni nazioeategionale
la definizione di edificio di nuova costruzione leapblighi
da essa derivanti sono riferiti ad altre date,exzigamente:

- D .Lgs. 192/2005 — 8 Ottobre 2005

- D. Lgs .311/2006 — 2 Febbraio 2007

- Piano Stralcio Regione Piemonte — 24 Febbraio 2007
- Legge Regione Piemonte 13/2007 — 31 Maggio 2007

Interventi edilizi su edifici interventi di manutenzione ordinaria e straordimadegli
esistenti edifici

Manutenzione ordinaria dile opere di riparazione, rinnovamento e sostituzioelle

edifici finiture degli edifici e quelle necessarie ad imégg o
mantenere in efficienza gli impianti tecnici esmiepurché
non comportino la realizzazione di nuovi locali né
modifiche alle strutture o all’'organismo edilizio

Manutenzione straordinaria dle opere e le modifiche necessarie per rinnovasesétuire

edifici parti anche strutturali degli edifici, nonché pealizzare o
integrare 1 servizi igienico sanitari e gli impiartécnici,
sempre che non alterino i volumi e le superficielsingole
unitd immobiliari e non comportino modificazioni lel
destinazioni d’'uso

Ristrutturazione dell'impiantoinsieme di opere che comportano la modifica sosiénzsia
termico dei sistemi di produzione che di distribuzione cidbre

Ristrutturazione edilizia interventi rivolti a tfasmare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono poaidhren
organismo edilizio in tutto o in parte diverso gakcedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sibgtzione di
alcuni elementi costitutivi dell’involucro dell’efitio,
I'eliminazione, la modifica e I'inserimento di nuoMementi
ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione édia
comprendono altresi quelli consistenti nella dematie e
successiva fedele ricostruzione di un fabbricaeniido a
quello preesistente, quanto a sagoma, volumi,direadime

! La data indicata & da riferirsi alla data di appmione dell’Allegato da parte del Consiglio Comlena



e caratteristiche dei materiali, fatte salve leesnhovazioni
necessarie per 'adeguamento alla normativa amtisés

Serra solare Spazio ottenuto mediante la chiusuravetrata trasparente
di logge o terrazze, quando detto spazio chiusonsia
climatizzato e sia finalizzato al risparmio eneiget

Sistema solare passivo Sistema edilizio basatéuslitzo della radiazione solare
per contribuire al controllo delle condizioni amfiigli degli
spazi abitati con le finalita di ridurre i consuenergetici e
migliorare il comfort.

Sostituzione del generatore dRimozione del vecchio generatore ed installazioneurd
calore altro nuovo, di potenza termica adeguata al reddbiSogno

termico, destinato ad erogare energia termicanafldesime
utenze.

Superficie lorda di pavimentoLa somma di tutte le superfici coperte ai vari pian
(S.L.P)) interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.

Superficie utile Superficie netta calpestabile miedlificio.



3 Ambiti di applicazione

Sono disciplinati i seguenti tipi di intervento kxdo:
- NUOVA COSTRUZIONE
- Edificio di nuova costruzione
- Ampliamento di edificio esistente;
- RISTRUTTURAZIONE
0 Ristrutturazione edilizia
- Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
- Intervento comprendente la ristrutturazione dellilucro edilizio
0 Ristrutturazione impiantistica
- Nuova installazione di impianti termici
- Ristrutturazione di impianti termici
- Sostituzione di generatori di calore
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO
- Ristrutturazione dell’involucro edilizio
- MANUTENZIONE ORDINARIA
- Ritinteggiatura di facciate

- Installazione di singoli generatori eolici, impiasblari termici e fotovoltaici (d.lgs.
115/2008 art. 11 c. 3)



4 Categorie di edifici

Ai fini dell’'applicazione dei requisiti previsti tlgoresente Allegato, per quanto riguarda le
destinazioni d'uso degli edifici si fa riferimenatle categorie previste dall’'art. 3 del D.P.R. 4R/
di seguito riportate.

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattentinuativo, quali abitazioni civill
e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupezisaltuaria, quali case ppr
vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione edvat similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: publdi o privati, indipendenti o contigui ja
costruzioni adibite anche ad attivita industrialiadigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamientermico.

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case alira e assimilabili, ivi compresi que
adibiti a ricovero o cura di minori 0 anziani noadk strutture protette per I'assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altggpetti affidati a servizi sociali pubblig.

E.4 Edifici adibiti ad attivita ricreative, assative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione @angressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghaudto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo.

E.5 Edifici adibiti ad attivita commerciali e assiabili: quali negozi, magazzini di vendifa
all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni

E.6 Edifici adibiti ad attivita sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tuttivelli e assimilabili.

E.8 Edifici adibiti ad attivita industriali ed atanali e assimilabili.




5 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

5.1 Documentazione di conformita alla normativa ene  rgetico-ambientale

Per gli interventi edilizi previsti al punto 3 d@rresente allegato energetico ambientale, la
documentazione relativa alla conformita delle ptai edilizie alla normativa energetico—
ambientale comprende:

- la relazione tecnica di cui all'articolo 28 commadélla Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, come
definita dall’Allegato E del Dlgs. 311/2006;

- la relazione energetico-ambientale, relativa altesgrizioni dello Stralcio di Piano per |l
riscaldamento ambientale e il condizionamento dekgione Piemonte — DCR 98-1247 ed al
presente Allegato Energetico Ambientale.

Tale documentazione deve esse depositata in Cosamoado le seguenti modalita:

- per i permessi di costruire, successivamente pHéssione di parere favorevole della
Commissione Edilizia e comunque prima del termiekadase istruttoria;

- per le denunce di inizio attivita (DIA) e per lensonicazioni di manutenzione ordinaria,
unitamente alla presentazione della denuncia o n@azione stessa.

In riferimento alle prescrizioni contenute nellamativa sovraordinata, in occasione di tutti i tpi
interventi edilizi e fatto obbligo presentare, anitente alla comunicazione di ultimazione dei lavori
per le opere realizzate con permesso di costrair@, certificato di collaudo finale per le opere
realizzate con d.i.a., quanto segue:

- perizia asseverata corredata da idonea documenéaZaiografica relativa alle diverse fasi
realizzative con indicazione dei punti di ripreattestante la corretta esecuzione delle opere in
rispondenza della normativa energetico-ambientale;

- lattestato di qualificazione energetica dell’'ediéi come realizzato.

5.2 Interventi di manutenzione ordinaria
Gli interventi che prevedano l'installazione di:

- singoli generatori eolici con altezza complessiva rsuperiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro,

- impianti solari termici o fotovoltaici aderenti otegrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della faldac@ componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi,

gualora la superficie dell'impianto non sia superia quella del tetto stesso, sono considerati
interventi di manutenzione ordinaria e non sonogsttg alla disciplina della denuncia di inizio
attivita (D.lgs 30/05/2008 n. 115, art. 11 c. B)tdle caso, fatti salvi i casi in cui immobili aidono
nell'ambito della disciplina della parte seconddedi'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recdntedice dei beni culturali e del paesaggio, &
sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

5.3 Esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione della normativa ga@ca i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli ambienti seoiszaldati per esigenze del processo produttivo, o



utilizzando reflui energetici del processo produitinon altrimenti utilizzabili, e qualora |l
richiedente del titolo abilitativo sia anche ibtire diretto del processo produttivo.

Sono altresi esclusi dall’applicazione della noimaaenergetica gli impianti installati ai fini del
processo produttivo realizzato nell’edificio, an@eeutilizzati, in parte non preponderante, per gli
usi tipici del settore civile.

Nei casi di esclusione dall’applicazione della nativa energetica dei fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali, tale caridne dovra essere dimostrata tramite visura
camerale e relazione tecnica descrittiva del psmesoduttivo. Il rilascio del relativo titolo edilo
abilitativo deve essere accompagnato da apposito ddbbligo con il quale il richiedente si
impegna a mantenere l'attivita rientrante nellaegatia edilizia E.8 ex DPR 412/93 per un periodo
non inferiore a cinque anni.



6 Requisiti cogenti

6.1 Generatori di calore

| generatori di calore da installarsi in edifici Wwiuova costruzione o in edifici esistenti, devono
garantire rendimenti non inferiori a quelli previgel decreto Presidente della Repubblica, 15
novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazibela direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqalda, alimentate con combustibili liquidi o
gassosi) per la classe “4 stelle” nonché essemdtedazzati da emissioni di ossidi di azoto (NO
pari o inferiori a 80 mg/kWih(70 mg/kWh per generatori di calore con potenza nominale B5
kW alimentati a gas naturale o a GPL) e di paratmofine (PM10x10 mg/kwh.

Per i generatori di calore alimentati a legna diere 0 a biomassa solida, come individuate alle
lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, partiell'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in matarbientale”, devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:

Zona di piano
Potenza termica nominale complessiva
35< P,< 300 300 < P< 3000 | 3000<Rf6000 | 6000<R<20000
. Condizioni
Rendimento nominali n = 67+6log(R) n=82% n=82% n=82%
Polveri Valori medi orari in
. 3 30
totali mg/Nm? - 30 30 30 109
11% Q fumi secchi
Valori medi orari in
3 400
NO, mg/Nm? - 400 400 300 2000
11% QG fumi secchi

(*) Valori medi giornalieri

Zona di mantenimento

Potenza termica nominale complessiva
353508"5 300<P<500 | 500<R<3000| 3000<R6000| 6000<R20000
. Condizioni nz
Rendimento nominali 67+6l0g(R) n=82% n=82% n=82% n=82%
. Valori medi orari
E)(t)flﬁ\llle " in mg/Nm? - 50 50 °0 30 30
11% G fumi 30(**) 107
secchi
Valori medi orari
in mg/Nm3 - 400
NO, . 400 400 400 300 *
11% Q fumi 200
secchi

7 Valori medi giornalieri.

™ Valore limite di emissione da considerarsi redaisiinimo nel caso di impianti finanziati, anchéosparzialmente,
da Enti pubblici

- Gli impianti con B = 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati a pslletevono essere dotati di un sistema di
accumulo termico avente un volume pari ad almern®XW, ma comungue non inferiore a 500 dm3. Enaditu
difficolta a rispettare tale condizione devono esseleguatamente giustificate dal punto di vistait®.



- Per potenze oltre i 20 M\Wnonché per quanto non indicato nella tabella aafportata, si rimanda a quanto
previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Piirgell’Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs. 2/2006.

- Le stufe e i camini, dotati o meno di sistemi ditdbuzione del calore generato, e gli impianti gmtenzialita
inferiore a 35 kWdevono essere conformi alle norme di prodottontige

Negli interventi che prevedono la sostituzione igeneratore di calore esistente, possono essere
accettate deroghe ai livelli di rendimento sopdidati nei casi in cui la necessita di scaricdteni

di combustione in canne fumarie ramificate non gtay per ragioni di sicurezza, l'installazione di
generatori di calore in grado di garantire le @®sini energetiche previste. In questi casi il
generatore di calore installato dovra essere esiathto da un rendimento non inferiore a quello
previsto dal d.p.r. 660/1996 per la classe “2 stell

Il fattore di emissione relativo al Pllsi ritiene rispettato per i generatori di caloregeneratori di
aria calda aventi le caratteristiche sopra ripertalimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emnisio
acqua-gasolio e biodiesel.

6.2 Edifici di nuova costruzione e interventi di ri strutturazione degli edifici
esistenti

6.2.1 INVOLUCRO EDILIZIO

» Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nelkoadi interventi di ristrutturazione edilizia di
edifici con superficie netta calpestabile maggidird 000 m2, ad esclusione delle piscine, degli
edifici adibiti a luoghi di culto e di quelli adibiad attivita industriali ed artigianali e
assimilabili, il fabbisogno di energia termica peeclimatizzazione invernale, non deve superare
I seguenti valori, espressi in kWh/mz, in funziale volume lordo riscaldato.

;g’;g'o V <500 m?| V=1000 mé| V=2000m3| V=4000 mf V=6000 anz V=8000 IL‘|3V210000 md
< 3000 70 65 60 50 45 40 35
> 5000 130 120 115 100 90 85 75

Il fabbisogno di energia termica per la climatiznae invernale deve essere calcolato mediante
le norme:

0 UNIEN ISO 13790:2008.
0 UNI/TS 11300-1:2008.

* Per tutte le categorie di edificio, ad esclusiorglidedifici adibiti a luoghi di culto e di quelli
adibiti ad attivita industriali ed artigianali e sawilabili, devono essere rispettati i seguenti
requisiti riguardanti I'isolamento termico degliicl, espressi attraverso valori massimi della
trasmittanza termica, in W/(m2K).

Fino al 31 dicembre 2009:

Zona climatica Strutture opache Chiusure trasparent

orizzontali o orizzontali di . fronte strada dei
(valore medio

verticali inclinate di pavimento : locali ad uso
vetro/telaio) .
copertura commerciale
E 0,32 4,3 (%)
0,35 0,33 2,2

0,31 4,3 (%)




Dal 1° gennaio 2010:

Zona climatica Strutture opache Chiusure trasparent
orizzontali o orizzontali di (valore medio fronte strada dei
verticali inclinate di pavimento . locali ad uso
vetro/telaio) .
copertura commerciale
E 0,34 0,30 0,33 2,2 4,3 (%
0,33 0,29 0,32 2,0 4,3 (%

(*) Valori ai sensi dello Stralcio di piano dellaeglone Piemonte per il riscaldamento
ambientale e il condizionamento (DCR 11 gennaio7200 98-1247); si rileva che il D.Lgs.
311/06 non opera distinzione tra chiusure traspiaremase alla destinazione d’'uso dei locali,
imponendo i seguenti valori (valore medio vetrafi@): fino al 31 dicembre 2009 2,40 W/m2K
nella zona climatica E e 2,20 W/m2K nella zona aliica F; tali valori si riducono, a partire dal
1° gennaio 2010, a 2,20 W/m2K nella zona climaia2,0 W/m2K nella zona climatica F.

La trasmittanza termica deve essere calcolata mtedia

o lanorma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi dpaccontato con 'aria esterna o con
ambienti non climatizzati;

o lanorma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementicpa contatto con il terreno;
o lanorma UNI EN ISO 10077-1:2002 per gli elemergsparenti;
o lanorma UNI EN 13947 per le facciate continue.

| valori limite della trasmittanza termida sopra indicati si devono considerare a ponte t@mi
corretto. Qualora il ponte termico non dovesse Itagel corretto, i valori limite della
trasmittanza termica sopra indicati devono essepettati dalla trasmittanza termica media
(parte di involucro corrente piu ponte termico).

Nel caso in cui siano previste aree limitate oggditriduzione di spessore (sottofinestre e altri
componenti) i valori limite della trasmittanza tecenU devono essere rispettati con riferimento
all'intera superficie di calcolo.

Per tutte le categorie di edificio, ad esclusioeglidedifici adibiti a luoghi di culto e di quelli
adibiti ad attivita industriali ed artigianali e sawilabili, devono essere rispettati i seguenti
requisiti indicati riguardanti I'inerzia termica gle edifici, espressi attraverso valori minimi
della massa superficiale delle pareti opache, smiicali che orizzontali, dell’involucro, in
kg/m2, in funzione del valore medio mensile daidiianza sul piano orizzontale nel mese di
massima insolazioneq(l).

Ims< 145 W/m? Ims> 145 W/m?
170 230

In assenza di eventuale ombreggiatura del sito,dthea essere valutata caso per caso, il
valore di |, s € ricavato dalla norma UNI 10349.

Lo spessore delle murature esterne, tamponatungiopartanti, superiore ai 30 centimetri nelle
nuove costruzioni, il maggior spessore dei solaite i maggiori volumi e superfici necessari
all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamentermico ed acustico o di inerzia termica
non sono considerati nei computi per la determorezidei volumi, delle superfici, e nei
rapporti di copertura, per la sola parte eccedeBiecentimetri e fino ad un massimo di ulteriori
25 centimetri per gli elementi verticali e di cojpea e di 15 centimetri per quelli orizzontal



intermedi. Tali disposizioni valgono anche perlteze massime, le distanze dai confini, tra gli
edifici se non comportano ombreggiamento delle ifdec le distanze dalle strade ferme
restando le prescrizioni minime previste dalladégione statalelali disposizioni si applicano,
con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anchgdi @difici esistenti in relazione ai soli spessiai
aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal ptiigfa, compatibilmente con la salvaguardia di
facciate, murature ed altri elementi costruttidezorativi di pregio storico ed artistico, nonché
con la necessita estetica di garantire gli allineatmo le conformazioni diverse, orizzontali,
verticali e delle falde dei tetti che caratterizada cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione. (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c3,16)

Nel caso in cui, grazie al maggior spessore deii soltutti i maggiori volumi e superfici si
ottenga una riduzione minima del 10 per centoiddite di prestazione energetica previsto dal
D.lgs. n. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i, cedificcon le modalita di cui al medesimo decreto
legislativo, € permesso derogare, nelllambito dpéeinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo Il del decreto del Prdsnte della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
anche a quanto previsto dalle normative nazionaterito alle distanze minime tra edifici, alle
distanze minime di protezione del nastro stradadaché alle altezze massime degli edifici.

Le serre solari e altri elementi costruttivi firaati alla captazione diretta dell’energia solare e
all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolam&ntermico sono esclusi dal computo di cui al
comma precedente (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 3).c.

Ogni serra solare, per poter essere qualifica¢a tielve rispettare le seguenti condizioni:

o La formazione della serra solare non deve detemminaovi locali riscaldati o comunque
atti a consentire la presenza continuativa digrexglocali di abitazione permanente o non
permanente, luoghi di lavoro, ecc.).

o La specifica finalita del risparmio energetico degsere certificata nella relazione tecnica,
nella quale deve essere valutato il guadagno etwrgéenuto conto dell'irraggiamento
solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Cguadagno energetico si intende la
differenza tra il fabbisogno di energia termicaassenza Qe quella dispersa in presenza
della serra, Q. Deve essere verificatg~@= 0,25 Q

o Tutti i calcoli, sia per I'energia dispersa che pieraggiamento solare, devono essere
eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 13790 e UN34BD

o La struttura di chiusura deve essere completaniedparente, fatto salvo I'ingombro della
struttura di supporto.

0 La serra solare deve essere apribile ed ombredgi@ine dotata di opportune schermature
mobili o rimovibili prevalentemente esterne) peitae il surriscaldamento estivo.

o La superficie lorda della serra solare, in ogniogcamn potra eccedere il 10% della S.U.L.
dell'edificio o dell’unita immobiliare a servizioatla quale viene realizzata.

6.2.2 IMPIANTO TERMICO
Centralizzazione

Gli edifici di categoria E.1 con un numero di urdtditative superiore a 4 devono essere dotati
di impianto termico centralizzato che permettadanioregolazione e la contabilizzazione del
calore per ogni singola unita abitativa.

Gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6,7Econ I'esclusione degli edifici di volume
inferiore o0 uguale a 5000 m? adibiti a luoghi diteudevono essere dotati di impianto termico
centralizzato che permetta la termoregolazione resessario la contabilizzazione del calore
per le zone dell’edificio con diverso fattore dcapazione.



Nel caso di interventi che prevedano la costruzidneomplessi costituiti da una pluralita di
edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, chessommino piu di 100 unita abitative (per
complessi residenziali), e comunque con una potaerstallata maggiore di 1 M\Vdeve essere
previsto un impianto termico composto da un polgetherazione di calore centralizzato e da
una rete locale di distribuzione dei fluidi termtiee che consenta la termoregolazione e la
contabilizzazione separata dei consumi. Per comiplabitativi la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore deve essere prevetagni singola unita abitativa.

Impianti a bassa temperatura

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di ergga rinnovabili (in particolare solare termico) e
di ottimizzare I'utilizzo dei generatori di caloea altissima efficienza energetica, deve essere
valutata linstallazione di impianti termici a basdemperatura, preferibilmente basati
sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Perigmpianti sportivi, in particolare, si raccomanda,
ove possibile, 'adozione di sistemi in grado dsiasrare il comfort termico mediante I'utilizzo

di tecnologie ad irraggiamento. Qualora la valuaei effettuata porti a scelte difformi da
guanto sopra indicato queste devono essere ademrra@motivate dal punto di vista tecnico.

Generatori di calore

Il sistema di generazione di calore deve essereettamente dimensionato in funzione del
fabbisogno energetico dell’edificio ed in relaziomlée caratteristiche peculiari del sistema di
generazione e distribuzione del calore.

Il sovradimensionamento dei generatore di calotzzdato esclusivamente per il riscaldamento
ambiente rispetto al carico termico di progettacokdto secondo la UNI EN 12831:2006 non
deve essere superiore al 20% .

| condotti per lo scarico dei prodotti della comiimse, derivanti da qualsiasi tipologia di
generatore di calore, devono essere realizzati adontale da superare qualsiasi ostacolo o
struttura distante meno di dieci metri. | condsitiiati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da
aperture di locali abitabili devono avere altezza rinferiore a quella del filo superiore
dell'apertura piu alta. Eventuali deroghe alla @nés prescrizione possono essere concesse dal
Sindaco.

Sistemi solari e pompe di calore

Per tutte le categorie di edificio, ad esclusioaeathema e teatri, sale di riunione per congressi,
sale da ballo, edifici adibiti a luoghi di culto edifici adibiti ad attivita industriali ed artigiali

e assimilabili, ad integrazione dell’energia teranimecessaria alla produzione di acqua calda
sanitaria e, nel caso di piscine, per il riscaldatmedell’'acqua della vasca, devono essere
utilizzati sistemi basati sul solare termico inggnella struttura edilizia.

0 Nel caso di installazione di un sistema solare iBymquest’'ultimo deve garantire un
contributo medio annuo pari ad almeno il 60% dbbfaogno termico per la produzione di
acqua calda sanitaria e, nel caso di centri comaleecipermercati, un contributo durante la
stagione invernale almeno pari al 30% del fabbisogarmico complessivo per la
produzione di acqua calda sanitaria e per il rdaalento ambiente. Il fabbisogno termico
per la produzione di acqua calda sanitaria e détatmsecondo le disposizioni della norma
UNI/TS 11300-2:2008. Per le destinazioni d’'uso sontemplate nella norma tecnica sopra
citata il fabbisogno termico per la produzione dcfjia calda sanitaria deve essere definito e
dichiarato dal progettista in apposita valutazio&entuali deroghe devono essere
adeguatamente giustificate dal punto di vista taxni

Se l'ubicazione dell’edificio rende tecnicamenteossibile I'installazione degli impianti solari
termici o il completo soddisfacimento dell’obbligo cui al punto precedente, il proprietario o



chi ne ha titolo provvede all'integrazione energgeticon fonte rinnovabile differente,
possibilmente mediante tecnologie a pompa di calore

o Nel caso d'installazione di pompe di calore, quadtene devono garantire le seguenti
prestazioni:

= Valori limite del coefficiente di resa delle pompmk calore a ciclo inverso a
compressione di gas [-]

Pozzo freddo Aria esterna Altro
Temperatura del pozzo freddd -7°C 7°C
Coefficiente di resa COP=2,7 COP=3,2 COP=4,0

= Valori limite dell’efficienza di utilizzo del comtstibile delle pompe di calore ad
assorbimento che utilizzano energia termica pradogdiante combustione [-]

Pozzo freddo Aria esterna Altro
Temperatura del pozzo freddo -7°C 7°C
Efficienza di utilizzo del combustibile >1,1 >1,3 >1,3

= Valori limite del fattore di emissione delle pomgieecalore ad assorbimento e a ciclo
inverso a compressione, alimentate con combustidpilidi 0 gassosi [mg/kWh]

Pompe di calore ad Pompe di calore a ciclo
. assorbimento inverso a compressione di gas
Inquinante . . - .
(che utilizzano energia prodotta (che utilizzano direttamente un
mediante combustione) motore a combustione internd)
Ossidi di azoto (NQ 80 135
Particolato totale 10 11

* Per tutte le categorie di edificio, fatte salvefdgtispecie in cui cio sia gia obbligatorio, &
comunque auspicabile la produzione di calore bamdtsolare termico e/o pompe di calore con
prestazioni conformi a quanto previsto al commagdente, finalizzata sia alla produzione di
acqua calda sanitaria che all'integrazione delfgi@etermica necessaria al riscaldamento degli
ambienti.

Sistemi di cogenerazione

* Nel caso di piscine caratterizzate da una superficmplessiva delle vasche superiore a 200 m?,
e auspicabile I'utilizzo della cogenerazione gusikiema di produzione combinata di energia
elettrica e calore, ad eccezione dei casi in aipsissibile I'approvvigionamento di energia
termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

» | sistemi di cogenerazione, la cui produzione domasia finalizzata esclusivamente per |l
riscaldamento/condizionamento di ambienti e pgréamluzione di acqua calda sanitaria, devono
essere dimensionati in base alla domanda di cadreessere possibilmente abbinati con
impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizamento estivo. Per la loro realizzazione
devono essere rispettate le seguenti condizioggtteali e gestionali:

o Fattore di emissione equivalente di ossidi di azdt.{NOy) < 135 mg/kWh
o Fattore di emissione equivalente di particolataltFE(PT)< 11 mg/kWh

o Indice di risparmio energeticolRE > 0



o Limite termico LT > 0,5
Recupero termico

* Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, EB,7, i sistemi di ventilazione meccanica
caratterizzati da una portata totale di aria dambio superiore a 2000 m3/h, devono essere
dotati di sistemi in grado di recuperare la maggarte del calore (inverno), o del freddo
(estate) altrimenti disperso in ambiente a caudaridembio dell’aria interna. Tali sistemi
devono essere caratterizzati da un’efficienzaclipero maggiore di 0,5.

* Nel caso di piscine e fatto obbligo di prevedenastallazione di sistemi di recupero di calore
altrimenti disperso con il ricambio dell’acqua dellasca nonché l'utilizzo di idonei sistemi di
copertura delle vasche in grado di ridurre, duraperiodi di mancato utilizzo, le dispersioni di
calore e 'aumento dell’'umidita relativa nei locdélla piscina.

Distribuzione del calore e termoregolazione

» Le tubazioni per la distribuzione del calore devesesere coibentate come prescritto dall’art. 5,
comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.

* Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, EB,7, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione, I'img@rdi climatizzazione (estate/inverno) deve
essere dotato di un sistema di distribuzione a zmree consenta la parzializzazione della
climatizzazione in relazione alle condizioni di opazione dei locali.

* Gli impianti devono essere dotati di sistemi autbrmzati di regolazione delle temperatura e
della potenza termica erogata in grado di massemézzil rendimento di regolazione
mantenendo le idonee condizioni di confort nel piamspetto delle temperature massime
previste dalla normativa vigente.

* La strumentazione installata per la contabilizzagialel calore dovra essere in grado di
assicurare un errore < x 5% (con riferimento attenme UNI EN 1434 e UNI EN 834: 1997).

 Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immigi consistenti, € auspicabile
limplementazione di sistemi di telegestione degsili impianti termici.

6.2.3 MODULI FOTOVOLTAICI E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETRIOA FONTI
RINNOVABILI

* Nel caso di edifici di nuova costruzione, dal 1 mgino 2010 e obbligatoria I'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica fdati rinnovabili, compatibilmente con la
realizzabilita tecnica dell'intervento.

Negli edifici residenziali gli impianti dovranno sse dimensionati in modo tale da garantire
una produzione energetica non inferiore a 1 k\WWcgescuna unita abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione supmale non inferiore a 100 metri quadrati, la
produzione energetica minima é di 5 kW.

* Nel caso di edifici di nuova costruzione e di edi@sistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia,
di superficie utile superiore a 1000 metri quadratal 1 gennaio 2010 €& obbligatoria
l'installazione di impianti fotovoltaici per la pdozione di energia elettrica, compatibilmente
con la realizzabilita tecnica dell'intervento.

Negli edifici residenziali gli impianti dovranno sse dimensionati in modo da garantire una
potenza elettrica non inferiore a 0,2 kW per uali#ativa.

2 Tale condizione non & richiesta per cogenerattrigeneratori che utilizzano la tecnologia dekgle a combustibile
guale sistema principale per la produzione di anezlgttrica e calore.



6.2.4 IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

Per i centri commerciali e gli ipermercati, nelesé di progettazione e di realizzazione del
sistema di illuminazione artificiale, devono ess#cercate le tecniche realizzative piu idonee al
fine di minimizzare la potenza elettrica impiegatauindi il relativo impatto sul fabbisogno
energetico per il condizionamento estivo.

Per tutti gli edifici non residenziali di nuova tamione o sottoposti a interventi di
ristrutturazione edilizia € vietato I'impiego dntgpade a incandescenza.

6.2.5 IMPIANTO IDRICO

Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nelsoadi interventi di ristrutturazione edilizia
integrale, ad esclusione degli edifici adibiti wta industriali ed artigianali e assimilabili, si
deve prevedere l'utilizzo di sistemi individuali dontabilizzazione del consumo di acqua
potabile per ogni singola unita immobiliare, in math garantire che i costi vengano ripartiti in
base ai consumi reali effettuati da ogni singol@gaimmobiliare.

Per tutti gli edifici di nuova costruzione, € fatibbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti
dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

- per le destinazioni d’'uso non residenziali: temypatori che interrompono il flusso dopo un
tempo predeterminato;

- per tutte le destinazioni d’'uso: sciacquoni per W@ue livelli o con tasto di fermo per
graduazione continua; sono vietati gli sciacquonitanetto;

- per tutte le destinazioni d’'uso: sistemi, instaliat rubinetti e docce che, mantenendo o
migliorando le caratteristiche del getto d’acquducano il flusso da 15-20 I/min a 7/10
I/min.

6.2.6 INTEGRAZIONE EDIFICIO-IMPIANTI

Al fine di accogliere i collettori solari e/o i moli fotovoltaici dovranno essere realizzate
coperture tecnologiche a captazione di energiaes@an soluzioni organicamente inserite nel
progetto edilizio.

Nel caso di coperture inclinate, gli impianti sok&rmici e i moduli fotovoltaici devono essere
posizionati in adiacenza alla falda (modalita rétiya meglio incorporati ad essa (modalita
strutturale). Nel caso di coperture piane i pamrsgitanno installati con inclinazione ottimale,
comunque in modo non visibile dalla strada. In ogaso i serbatoi di accumulo saranno
posizionati all’interno dell’edificio o comunquel@jgiati in apposito volume tecnico (escluso
dal calcolo della cubatura) che formera con i plnsiessi e con l'insieme dei volumi tecnici

una soluzione ordinata e morfologicamente conti@liill'intero sistema di copertura.

6.2.7 ILLUMINAZIONE ESTERNA

In caso di realizzazione di nuovi impianti di illimazione esterna, nonché di modifica o
estensione di impianti esistenti, devono essepettste le norme tecniche per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso lumingeo@veniente da sorgenti di luce artificiale,
come definite dall’articolo 3 della L.R. 24.03.2000 31 e s.m.i. Non sono soggette alle
disposizioni della suddetta legge le seguenti liaztiani:

- sorgenti di luce gia strutturalmente protette: ipatt, logge, gallerie e in generale quelle
installazioni che per loro posizionamento non poeddiffondere luce verso l'alto;

- sorgenti di luce non a funzionamento continuo che nisultino comunque attive oltre due
ore dal tramonto del sole;



6.3

- gli impianti che impiegano piu sorgenti luminosengessivamente non superiori a 25 mila
lumen;

- gli impianti di uso saltuario od eccezionale, pératestinati ad impieghi di protezione,
sicurezza o per interventi di emergenza;

- gl impianti destinati all'illuminazione di monumgredifici e siti monumentali tutelati dalla
normativa in materia di beni culturali e gli impiasportivi.

La L.R. 24.03.2000 n.31 e s.m.i. suddivide (DGRL2®006 n. 29-4373) il territorio regionale
in tre zone in base alla sensibilita all'inquinaneeliminoso, cui sono associati differenti valori
limite del rapporto medio di emissione superiom@pfrorto tra la somma dei flussi luminosi
superiori di progett@0,y estesa a n apparecchi di illuminazione e la soaenéussi luminosi
totali ®t emessi dagli stessi apparecchi, espresso inrgaate), Rn:

o Valori limite di Rn:

Rn max [%]
Tipo di impianto* ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

A Stradale 1 3 3

A (non stradale)

BCD 1 9 23

* Tipologie di impianto come da norma UNI 10819999

by

Per tutte le tipologie di impianto € auspicabilee cliengano adottate lampade ad elevata
efficienza luminosa ed emissione monocromaticadiesae relazione al tipo di applicazione ed

al miglior risultato in termini di contenimento telpotenze installate singole e dellintero

impianto.

Per l'lluminazione di impianti sportivi, monumenadifici, aree di aggregazione, centri storici
in zone di comprovato valore culturale e/o socéalaiso pedonale dove le specifiche finalita ed
esigenze progettuali richiedano I'impiego di lam@axbn indice di resa cromatica superiore a
Ra=65 e auspicabile che I'efficienza di queste siarcomunque inferiore a 89 Im/W.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordi  naria degli edifici esistenti

6.3.1 INVOLUCRO EDILIZIO

Negli interventi di manutenzione straordinaria difiei, che prevedono la sostituzione dei
serramenti esterni, é fatto obbligo di installasel@sivamente serramenti dotati di un valore di
trasmittanza termick non superiore a 2,20 W/m2K (valore medio vetraitgl Tale valore si
riduce a 2,0 W/m2K nella zona climatica F a partleg 1° gennaio 2010. Fanno eccezione le
finestre fronte strada dei locali ad uso commeequer le quali la trasmittanza termica non deve
essere superiore a 4,3 W/m2K.

Negli interventi di manutenzione straordinaria difiei, che prevedano la sostituzione o la
rimozione ed il riposizionamento della coperturdato obbligo di realizzare una trasmittanza
termicaU dello stesso non superiore a 0,30 W/m2 K, dimbg&anediante calcolo come da
norma UNI EN ISO 6946. Tale valore si riduce a Qy28n2K nella zona climatica F a partire



dal 1° gennaio 2010. Tale obbligo decade qualosa gga stata realizzata la medesima
trasmittanza sulla soletta dell’'ultimo piano ristb.

| valori limite della trasmittanza termida sopra indicati si devono considerare a ponte t&mi
corretto. Qualora il ponte termico non dovesse Itagel corretto, i valori limite della
trasmittanza termica sopra indicati devono essepettati dalla trasmittanza termica media
(parte di involucro corrente piu ponte termico).

Nel caso in cui siano previste aree limitate oggditriduzione di spessore (sottofinestre e altri
componenti) i valori limite della trasmittanza tecenU devono essere rispettati con riferimento
all'intera superficie di calcolo.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti cheepedono la ritinteggiatura delle facciate, nel
caso in cui le murature perimetrali contengano caraera d'aria, € fatto obbligo di migliorare
le prestazioni di coibentazione termica delle stegondo le seguenti procedure:

o Si procede con insufflaggio a saturazione di maleisolante traspirante (preferibilmente
naturale) caratterizzato da una conducibilita teashimassima di 0,06 W/m K. Nel caso in
cui lo spessore dell'intercapedine sia inferiord am, per ragioni tecnico-economiche puo
risultare poco utile procedere all'insufflaggio miateriale isolante. In questo caso deve
essere presa in considerazione la possibilitaatigutere alla cappottatura esterna, secondo
guanto indicato successivamente.

0 Se tale intervento risultasse tecnicamente nonudsitgg 0 negativo per la prevedibile
eccessiva evidenziazione delle discontinuita, kEegaponti termici delle strutture presenti,
dovranno essere poste in opera le adeguate cafd@mtal fine di eliminare i medesimi
ponti termici.

o Alternativamente, salvo impedimenti documentatatiel alla inaccettabile alterazione del
carattere storico o artistico o dell’aspetto ddiaciata, dovra essere realizzata una
cappottatura esterna che realizzi una resistenzacte aggiuntiva almeno pari a 1 m2K/W.
Si rileva che il DIlgs 311/06 prevede, nel caso mlievento (ad esclusione della
manutenzione ordinaria) su di una muratura estearghe solo per rifacimento
dell'intonaco, che si rispettino le seguenti tratamnee: fino al 31 dicembre 2009 0,37
W/m?K nella zona climatica E e 0,34 Wikanella zona climatica F; tali valori si riducono,
a partire dal 1° gennaio 2010, a 0,35 \immella zona climatica E e 0,33 Wik nella
zona climatica F.

Non é richiesta I'osservanza delle prescrizioratreé all’obbligo di isolamento termico delle
pareti perimetrali contenenti una camera d’ariacasb di ritinteggiatura di facciata:

o per gli edifici di interesse storico, individuatoroe tali dal Piano Regolatore Generale
Comunale;

o per gli edifici ove la porzione di parete esterra riinteggiare insufflabile costituisca
meno del 20% della superficie complessiva di faadisteressata dalle lavorazioni;

o per gli edifici tutelati come beni culturali ai stmlel DLgs 42/2004.

Per tutte le categorie di edifici, ad ecceziondad€l8, il valore della trasmittanza delle strugtur
edilizie di separazione tra edifici o unita immadnil confinanti deve essere inferiore o uguale a
0.8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticalogzzontali. I| medesimo limite deve essere
rispettato per tutte le strutture opache, verticalizzontali e inclinate, che delimitano verso
'ambiente esterno gli ambienti non dotati di img@di riscaldamento.

Il maggiore spessore dei solai e tutti i maggioslumi e superfici necessari all’esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico extustico o di inerzia termica non sono
considerati nei computi per la determinazione ddumi, delle superfici, e nei rapporti di



copertura, per la sola parte eccedente i 30 cefrtirmefino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri per gli elementi verticali e di copeeue di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. Tali disposizioni valgono anche perlteze massime, le distanze dai confini, tra gli
edifici se non comportano ombreggiamento delle ifdec le distanze dalle strade ferme
restando le prescrizioni minime previste dallagégione statale. Tali disposizioni si applicano,
con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anchgdi @difici esistenti in relazione ai soli spessiai
aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal ptiigfa, compatibilmente con la salvaguardia di
facciate, murature ed altri elementi costruttidexorativi di pregio storico ed artistico, nonché
con la necessita estetica di garantire gli allineamo le conformazioni diverse, orizzontali,
verticali e delle falde dei tetti che caratterizada cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione. (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c¢3,16)

Negli interventi di isolamento necessari ad ottenana riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n. 19amgo 2005, n. 192, e s.m.i., certificata con le
modalita di cui al medesimo decreto legislativo,p@&messo derogare, nellambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitatidi cui al titolo 1l del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche atquarevisto dalle normative nazionali. La
deroga, nella misura massima di 20 centimetri penaggiore spessore delle pareti verticali
esterne, nonché alle altezze massime degli edifédia misura massima di 25 centimetri, per il
maggior spessore degli elementi di copertura, msere esercitata nella misura massima da
entrambi gli edifici confinanti.

6.3.2 IMPIANTO TERMICO

Negli edifici di categoria E.1 con un numero ditarabitative superiore a 4 non possono essere
realizzati interventi finalizzati alla trasforman® da impianti termici centralizzati ad impianti
con generazione di calore separata per singola ahitativa.

Per gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.56H.7, nel caso di ristrutturazione dell’impianto
termico o installazione di impianto termico in édid esistente, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupaziorteve essere previsto un sistema di
distribuzione a zone che consenta la termoregotazé se necessario, la contabilizzazione del
calore in relazione ai diversi fattori di occupamalei locali.

Per gli edifici esistenti di categoria E.1, in cafiaristrutturazione dell’impianto termico o di
installazione dell'impianto termico e comunque eritrl.9.2009 nei casi in cui la costruzione
sia stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed ehtfd.09.2012 negli altri casi, devono essere
effettuati gli interventi necessari per rendere rafiga, ove tecnicamente possibile, la
termoregolazione e la contabilizzazione del capenesingola unita abitativa.

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di ergga rinnovabili (in particolare solare termico) e
di ottimizzare I'utilizzo dei generatori di caloea altissima efficienza energetica, in caso di
interventi di manutenzione straordinaria di edjfigstrutturazione dell'impianto termico o
installazione di impianto termico in edifici esiste si consiglia I'utilizzo di impianti termici a
bassa temperatura, preferibilmente, ove possiguelli basati sull'utilizzo di terminali di tipo
radiante. Per gli impianti sportivi, in particolar® raccomanda I'adozione, ove possibile, di
sistemi in grado di assicurare il comfort termiccedmnte ['utilizzo di tecnologie ad
irraggiamento.

In caso di interventi di manutenzione straordinaliadifici, di ristrutturazione dell'impianto

termico o di installazione di impianto termico idifeci esistenti, i condotti per lo scarico dei
prodotti della combustione, derivanti da qualsitsologia di generatore di calore, devono
essere realizzati in modo da superare qualsiastasto struttura distante meno di dieci metri. |
condotti situati a distanza compresa tra 10 e 5@i e aperture di locali abitabili devono avere



altezza non inferiore a quella del filo superioedl'dpertura piu alta. Eventuali deroghe alla
presente prescrizione possono essere concessmdat&

Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione deglifici adibiti a luoghi di culto e di quelli aloiiti

ad attivita industriali ed artigianali e assimilabin caso di ristrutturazione dell'impianto
termico o di installazione di impianto termico idifecio esistente o, per gli edifici aventi una
cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m?3, gaslo di interventi che prevedano la
sostituzione del generatore di calore, deve eseffstuata una diagnosi energetica, che
comprenda la verifica delle prestazioni energetide¥edificio e I'individuazione di possibili
interventi di riqualificazione energetica. Ove tieamente possibile, si devono attuare gli
interventi piu idonei al rispetto del livello di gstazione previsto dalla normativa vigente
all’epoca di costruzione/autorizzazione.

Nel caso di ristrutturazione dell’impianto termiaco complessi commerciali od ospedalieri

costituiti da una pluralita di edifici su lotti litnofi deve essere valutata I'opportunita di

realizzare un impianto termico composto da un pgiblgenerazione centralizzato e da una rete
locale di distribuzione del calore che consentaelanoregolazione e la contabilizzazione

separata dei consumi.

Sistemi solari e pompe di calore

Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione deglifici adibiti a luoghi di culto e di quelli aloiiti

ad attivita industriali ed artigianali e assimilabin caso di interventi di manutenzione
straordinaria di edifici o di ristrutturazione dtipianto termico o di installazione di impianto
termico in edifici esistenti, si deve consideragobssibilita di adottare sistemi basati sul solare
termico o, in caso di impedimenti tecnici, pompecdiore o altre tecnologie basate su fonti
rinnovabili per l'integrazione dell’energia termicecessaria per la produzione di acqua calda
sanitaria e per il riscaldamento degli ambientil b#so d’installazione di pompe di calore,
gueste ultime devono garantire le prestazioni givipte per gli edifici di nuova costruzione e
gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sistemi di cogenerazione

In caso di installazione di sistemi di cogeneragjda cui produzione di calore sia finalizzata
esclusivamente al riscaldamento/condizionamentandiienti e per la produzione di acqua
calda sanitaria, sia in sostituzione di analoglstesni esistenti ovvero in sostituzione di
generatori di calore tradizionali, tali impiantivio essere dimensionati in base alla domanda
di calore e, qualora tecnicamente realizzabilejrattbbcon impianti frigorigeni ad assorbimento
per il condizionamento estivo. In ogni caso pelota realizzazione devono essere rispettate le
condizioni progettuali e gestionali gia prevista greviste per gli edifici di nuova costruzione e
gli interventi di ristrutturazione edilizia.

| sistemi di micro e piccola cogenerazione sonaig@aarmente raccomandati nel caso di

piscine coperte con superficie complessiva dellchea superiore a 200 m?, ad eccezione dei
casi in cui sia possibile I'approvvigionamento dieggia termica da reti di teleriscaldamento

esistenti.

Recupero termico

Fermo restando quanto previsto all'art. 5, commad@éBDPR 412/93 e s.m.i., nel caso di

interventi di manutenzione straordinaria su sist@niventilazione meccanica centralizzata

caratterizzati da una portata d’aria di ricambipesiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati
sistemi in grado di recuperare la maggior parte addbre (inverno), o del freddo (estate),

altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricaselliaria interna. Tali sistemi devono essere
caratterizzati da un’efficienza di recupero maggidir0,5.



Entro il 01.09.2009 le piscine coperte devono dispdi idonei sistemi di recupero del calore
disperso con il ricambio dell’acqua delle vascherevedere I'utilizzo di idonei sistemi di

copertura delle vasche in grado di ridurre, duraperiodi di mancato utilizzo, le dispersioni di
calore e 'aumento dell’'umidita relativa nei locdélla piscina.

Distribuzione del calore e termoreqgolazione

Gli interventi di sostituzione del generatore dioca in impianti centralizzati facenti capo ad
edifici con volumetria lorda riscaldata superiore3@00 m3 devono essere abbinati ad un
ribilanciamento dell'impianto e ad una ricogniziodei corpi scaldanti. Tale operazione puo
comportare la revisione delle tabelle millesimar fa ripartizione dei costi di riscaldamento.

Entro il 01.09.2009 é fatto obbligo di provvededéidonea coibentazione delle tubazioni
dellimpianto termico che risultino essere facilrteeaccessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per
guelle che attraversano locali riscaldati, in licea le vigenti norme.

In caso di sostituzione o di prima installazione silstemi automatizzati di termoregolazione
della temperatura e della potenza termica erogatvart essere installate apparecchiature in
grado di massimizzare il rendimento di regolaziorantenendo le idonee condizioni di confort
nel pieno rispetto delle temperature massime peevdalla normativa vigente.

La strumentazione installata per la contabilizzagialel calore dovra essere in grado di
assicurare un errore < £ 5% (con riferimento atterme UNI EN 1434 e UNI EN 834: 1977).

bY

Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immian consistenti, e auspicabile
implementazione di sistemi di telegestione degsili impianti termici.

6.3.3 IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

Per i centri commerciali e gli ipermercati, nel @al interventi di modifica 0 manutenzione
straordinaria dell'impianto di illuminazione inte&rndevono essere adottate le tecniche
realizzative piu idonee al fine di minimizzare latgnza elettrica impiegata e quindi il relativo
impatto sul fabbisogno energetico per il condiziopato estivo.

Per tutte le destinazioni d'uso non residenziakel maso di interventi di modifica o

manutenzione straordinaria dell'impianto di illummione interna, & vietato I'impiego di
lampade a incandescenza.

6.3.4 IMPIANTO IDRICO

Nel caso di interventi di manutenzione straordmanie interessino i servizi igienici, e fatto

obbligo di dotare i servizi igienici dei seguentsmbsitivi per il contenimento dei consumi

idrici:

- per le destinazioni d’'uso non residenziali: temgpratori che interrompono il flusso dopo un
tempo predeterminato;

- per tutte le destinazioni d’'uso: sciacquoni per W@ue livelli o con tasto di fermo per
graduazione continua; sono vietati gli sciacquonikanetto;

- per tutte le destinazioni d’uso: sistemi, instaliat rubinetti e docce che, mantenendo o
migliorando le caratteristiche del getto d’acquducano il flusso da 15-20 I/min a 7/10
[/min.



7 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calégole per la presentazione dell’'offerta e
per il collaudo. Settembre 1976.

UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia smlarerminologia, funzioni, requisiti e
parametri per I'integrazione negli edifici. Diceralit981.

UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli appoeti ppplicazioni in edilizia. Valutazione degli
apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passi¥icembre 1985.

UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzionk acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo, gestione. Agosto 2008

UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia sota Dati per |'offerta, ordinazione e collaudo.
Gennaio 1991.

UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benesseBeneralita, classificazione e requisiti. Regole
per la richiesta d'offerta, I'ordine e la fornitui@iugno 1995.

UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degfiedDati climatici. Aprile 1994.

UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttivigrmica e permeabilita al vapore. Marzo
1994.

UNI 10355. Murature e solai. Valori della resisteni@rmica e metodo di calcolo. Maggio 1994.
UNI 10375. Metodo di calcolo della temperaturaiingeestiva degli ambienti. Giugno 1995.

UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastictriteri generali per lilluminazione
artificiale e naturale. Maggio 2007.

UNI 10963. Condizionatori d’aria, refrigeratori dgua e pompe di calore. Determinazione
delle prestazioni a potenza ridotta. Ottobre 2001.

UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, I'esgone, il controllo e la manutenzione di
coperture a verde. Maggio 2007.

UNI 10819. Luce e illuminazione. Impianti di illumazione esterna. Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso luminddarzo 1999.

UNI EN 410. Vetro per edilizia. Determinazione éetlaratteristiche luminose e solari delle
vetrate. Marzo 2000.

UNI EN 675. Vetro per edilizia. Determinazione ddifasmittanza termica (valore U). Metodo
dei termoflussimetri. Giugno 1999.

UNI EN 677. Caldaie di riscaldamento centrale atitage a combustibili gassosi. Requisiti
specifici per caldaie a condensazione con por&taita nominale non maggiore di 70 kw.
Novembre 2000.

UNI EN 834. Ripartitori dei costi di riscaldamenper la determinazione del consumo dei
radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elztrDicembre 1997.

UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impiat&tomponenti. Definizioni e simboli.
Ottobre 1999.

UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impiantcomponenti. Determinazione della
potenza termica. Ottobre 1999.

UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impiamticomponenti. Dimensionamento.
Ottobre 1999.



UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianttcomponenti. Installazione. Ottobre
2003.

UNI EN 1434. Contatori di calore. Parte 1: Requginerali. Maggio 2007.

UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti agta all'interno degli edifici. Sistemi per
I'evacuazione delle acque meteoriche, progettaaaracolo. Settembre 2001.

UNI EN 12097. Ventilazione degli edifici. Rete deltondotte. Requisiti relativi ai componenti
atti a facilitare la manutenzione delle reti deltadotte. Settembre 2007.

UNI EN 12309-2. Apparecchi di climatizzazione e/ompe di calore ad assorbimento e
adsorbimento, funzionanti a gas, con portata texrmominale non maggiore di 70 kW -
Utilizzazione razionale dell'energia. Aprile 2002.

UNI EN 12464-1:2004. Luce e illuminazione - lllumazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti
di lavoro in interni. Ottobre 2004.

UNI EN 12792. Ventilazione degli edifici. Simbolerminologia e simboli grafici. Aprile 2005.

UNI EN 12831. Impianti di riscaldamento negli edifiMetodo di calcolo del carico termico di
progetto. Dicembre 2006.

UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solaredaombinazione con vetrate. Calcolo della
trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo séngtb. Marzo 2008.

UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solaredambinazione con vetrate. Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metod@ldblo dettagliato. Febbraio 2006.

UNI EN 13465. Ventilazione degli edifici. Metodi dalcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici residenziali. Settembre 2004.

UNI EN 13779, Ventilazione degli edifici non resntgali. Requisiti di prestazione per i sistemi
di ventilazione e di climatizzazione. Febbraio 2008

UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciatatiooie. Calcolo della trasmittanza termica.
Marzo 2007.

UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori dgliido e pompe di calore con compressore
elettrico per il riscaldamento e il raffreddamerRarte 1: Termini e definizioni. Luglio 2008.

UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori dgliido e pompe di calore con compressore
elettrico per il riscaldamento e il raffreddamerRarte 2: Condizioni di prova. Luglio 2008.

UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori dgliido e pompe di calore con compressore
elettrico per il riscaldamento e il raffreddamerRarte 3: Metodi di prova. Luglio 2008.

UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori dgliido e pompe di calore con compressore
elettrico per il riscaldamento e il raffreddamerRarte 4: Requisiti. Luglio 2008.

UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi dalcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni. [flaio 2008.

UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi pedilizia. Resistenza termica e
trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Maggio 200

UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Ap2I001.

UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di fingstperte e chiusure. Calcolo della
trasmittanza termica. Parte 1: Generalita. MarZ®/720

UNI EN ISO 10077-2. Prestazione termica di fingstperte e chiusure. Calcolo della
trasmittanza termica. Metodo numerico per i teiqiile 2004.



UNI EN ISO 10211. Ponti termici in edilizia. Flugsirmici e temperature superficiali. Calcoli
dettagliati. Luglio 2008.

UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifitiasferimento di calore attraverso |l
terreno. Metodi di calcolo. Maggio 2008.

UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei comparpatt!’edilizia. Caratteristiche termiche
dinamiche. Metodi di calcolo. Maggio 2008.

UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifi€oefficiente di trasferimento del calore
per trasmissione e ventilazione. Metodo di calcaggio 2008.

UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli@diCalcolo del fabbisogno di energia per
il riscaldamento e il raffrescamento. Giugno 2008.

UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coe&fente di trasmissione termica lineica.
Metodi semplificati e valori di riferimento. MaggRD08.

UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifParte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzaze estiva ed invernale. Maggio 2008.

UNI/TS 11300-2. Prestazioni energetiche degli edifParte 2: Determinazione dell’energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazioneeimale e per la produzione di acqua calda per
usi igienico-sanitari. Maggio 2008.

DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part [Rnr®ng, installation, operation and
maintenance. Aprile 2002.

DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. ParilgrB. Agosto 2004.
DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. PartdleCtion tanks for rainwater. Agosto 2003.



